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»or:h TESLA'

Dfahfanschlﬁssen

D lekgr;kuin ‘isoliert sind. Die Folien werden
ierband “in I‘(;uch aufgewickelt. im Vakanm ge-
i\lwacl;s oder Ol impragniert. Dic mit

Yetbundéhé Seite ist durch cinen lingeren

ufeh‘ cinen auf dem [solicrrithrehen

aif _gekennzeichnet (1), Diese Seite

bunden. Die dn-

ksphifmﬁ'qg. Der Wickel wird in ein Fo-

und mit Vergussmasse verschlossen
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Teehnische Angaben

i oo 2 ke Vobisens
y emtighe o Drahtanschlite~e: 2 koo :
Nennwert-Toleranz: Zuglestigheit de

20 iehtung.
normal - 207 ric o A
‘ t Leolationssider=tand: da- Produkt s Tdatemn-

.i enpt: - i S anfwiirts
cingeengt: L0, (von 0.1 #F aufwiirts) e el sl Raatoasitss a1 b

Betriehstemperaturbereich: - 2000 hix ¢ 500 € widerstand i y l P pe

Lagertemperaturbereich: - 200 € bis 400 ¢ trigt mindestens 200 .\.l-:” viaeren Sptats
i ten~ ohoh .

Verlustwinkel: tgd max. 0,01 bei 800 jiz. werten mindestens S0 o .

) l Siimtliche Konden-atoren soerden et et rdie ks

fer Selb=tinduktivitin vrzeer

Form TC TR TC 103 T 0 e

) f Janin
Betr.-Spannung \ 1o0 2560 tan i
Durchmes~er D Fiange Lo

Bezeichnung Kapazitit Nur die angefiihrten W Sind 17,. terboae

100 100 p¥
Lo0 100 ple
250 350 pl
100 100

610 pt’

1000 p
1600 I
2500 pF
00 p I
0400 p¥

L0000 p¥
16000 p I
25000 pI
40000 p ¥
61000 pt

oW

0loak
Mo 010 nk
M 25 0.25 #k
M4 04
Mot 0.01
1M 1

PUTEAR

YR L W W

bR

In der Tabelle sind nur die Gleichstrom-
- Cleichsja ung 250 1o
Betriehsspannungen angefiihrt. leichspannung ' '

Fir Wechselstrom gilt. folgeade Tabelle:, Wecheelspannung Yo T o

Priif-Gleichspannung B T 1200 tana
Abmescungen und Gewichte

Durchies-cr min

Linge FIN
Gewichit ing
e Stick

Fiir jene Apparaie, die voraussichilich unter schiierigen Bririohshedingunzen arbiiton werios ot
fiir Apparate, dir fiir diese Bedingungen direks bonstruict sind, worlen v Rodinin

derartize Ausfiikrungsf vor Wickelbond, v verlangt. dic unter allon Heteo bodingmns o
suverlassig arbeiten. Wir kinnen' mit Genugtuung feststellen, dass die Ronsiraktons. odes 1 niesr-

hmens TESLA alle vorgelegten technischen 'robleme cineandfrei gelivst haben. Lan B in dotor
ist die folpende Neuennwcickiung. durch die dus umfanzreiche Sortiment hervicliort 1o o
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POOR

Vollkommen Tropenfeste Wickel-
kondensatoren TESLA PACOTROP

98%

Beschreibung

‘Bei dieser Type haridelt es sich wm Folienkonde ‘nsitoren it

. _Papierdiﬂektrikum, die in einem Metallrohr eingebant (1)
. und it _ciner Cl.npf‘rh- (2) abgeschlossen sind. durels die
" einer. der. Drahtanschliisse hmdunh"oluhr( ist. Der zweite
Pol ist xnit dem Gchau»cbnd:-n verlitet (%) Um die Listarheit
bei der Montage zu crlcwht(ﬂrn, sind die Kondensatorenan-

.. schliissé stark verzinnt, Die Cﬂ:hz'iusc-db(“rﬂﬁ('ln- ist durch cine

: kgrméionsbg:su‘ilidigc, Schicht geschiitzr,
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Technische Angaben

e Lebensdauer. geringe Indukiivitiat, verlis-li- Temperaturhereicls ow 0 b
cher Betrieh bei grassen Temperatur- und BLuaft- Relutive Feuchtizhont: bic 996

feuchtipkeit-schwankungen,  Widerstandsfihighen Teodatiom-swiderstaral Toep 207 €0 boon AR

gegen Ginssere Findlitsse. Frechiitterung~festigheit piedrigen Kapaztaten 2000 Mok
und geringe Abmessungen hinnen als Hanptyor- \erlu ttak T TR Y B PN )

. . . e . i R DRTI N
teile divser Au-fithrung der Wickelhonden<atoren Prisf~pannuez: b Migere A0 L b i

TESLA hervorgehoben werden, nung
Kennziflern. Hauptabmessungen. Kapazitit-bereiche nud Toleranzen:
Kennziffer TC 2o e [
Betriebsspannung \ foun T T
Uberla~tbarkeit V 200 S P
Betrichsspannung Vo~ 1o 250 fens

\ig=- Nu--

. ) i
fuheunz Piahirin

Kapazitit  Toleranz

pk

Fono
J6on
2500
1000
[T 1Ll

pk

Fonoa
[ RERI
23000
o
hiooo

ol
ol
o ln
W25
1}

Bt evnemn U nterdraek von v g JE
trichsspanrany wie fedot bosfaeie
Corliduseduribine-er 1) N N
Man. Betriehspanmnine

\

Au-tubrung \

\u-tubrone Y
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Elektrolyt-Kondensatoren TESLA

Eine mehr als dn-i.~.-igjiihrig:~ Tradition und Fifahrungen bei der
Erzeugung von Elektrolvt-Kondeusatoren in der Tschechoslowakei
aben den Konstrukteuren und dem ganzen Fabrikationsapparat

i
=

TESLA die Méglichkeit, mit allen [’ru]ﬂvnu'n. die div stiirmische
Enlvwir'kluug der Elektronik-Industrie in den letzten Jabren mit sich
brachte. fertig zu werden. und diese Talsache sicherte den Elektro-
Ivt-Kondensatoren TESLA einen der besten Plitze auf dem Welt-

markte. Die langjahrige, gewissenhafte Arbeit. sowohl in der Fnt-

Ry

Wb
> A

' y IY % »ﬁ"
{::",@‘,{'i

ot
e
,

wicklung als auch in der Herstellung, brachte den Radiofachleuten
zahlreiche verschiedene Ausfiihirungen von Flektrolvi-Kondensatoren
TESLA. die ihnen eine reiche Auswahl fiir <iamtliche Verwendungs-
zwecke bietet. 7 )
Die vorhandene Méglichkeit verschiedener Befestigungsart im Appa-
ruiq'ohussis. der einwandfreie Betrieh unter belichigen Betriehebedin-
- gungen. geringe A]“)xues‘sungvu und eine umflangreiche Auswahl ver-
schiedener Spannung«-n und Kapazitiiten. bieten Radiofachleuten Jdie
Garantie, dass alle auftretenden Schwierigkeiten bei der Arbeit mit

Elektrolvt-Kondensatoren iiberwuonden werden kinnen,
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eringe Abmessungen, lange . Lebensdauer, gute
elektri-che Eigenschaften.

Technische Angaben

Nennwert-Toleranz:
20 95, 50 % bis 100,110 V
=10 %5, -+50 % ven 160475 V
Verlustwinkel: tg @ max. 15 9 bei 20°C und 50 1z.

FORM
Betriebs-Spitzenspannung V

Abmessung (Nurchmesser) mm

Reststrom max.: 0.15. .V . 103 0.1 (mA)

Kapazitit Cin gF und Spannung in V bei 200C
Festigkeit der Dralitanschliisse: 2 kg Zugspannuny

in Achsenrichtung,
Betriehstemperatur:

- =20 bis £ 60°C fiie Tvpen bis 250275 V.
0 bis 4609 fiir die iibrigen Typen.

Lagertemperatur: — 20 bis -+ 400,
Der Pluspol wird entweder durch farbigen [-olier-
schlauch oder durch Aufdruck auf dem Esolierrohie

gekennzeichner.

TC 500 . e 5oz

12/15 T Lo

n iy

Bezeichnung Kupazitiit g
10 M 10

25 M

50 M

o

G5

G5

FORM ; TC 510
Retrichs-Spitzenspannung V < 160,175

Abmessung (Durchmesser) mm

TES12 Teoa1s
3507845 130 S0e

Y] : b

Bezeichnung Knpaziliit’,ul"
4M
8M

M

32 M

S0 M

T
;
i
]
i
|
i
|
i
i
i
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TESLA
76503 '8
000 ¥
eIBY
£ rochosin Akt
oMV

gerichteter Stréme in Niedervoltgleichrichtern fiir
verwendet, z. B: Riéhrenheizung oder

Blechgehiinse (1) eingesetzt und mit Vergussmasse
id. Diese Wickel bestehen aus zwei Aluminium-

Gehduse isoliert. Der
ichter Montage (4).
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py Approved for Relea:

Technische Angaben

Nennwert-Toleranz: —20 %, bis 4-30 0.

Verlustwinkel: tg # max. 15 9 bei 20°C und 50 He.

Reststrom max.: 0,15 . C. V.10 4 0,1 (mA) — Kapazitit G in o1 and Spannung
Vin Volt. .

Beceich der Betriehstemperatur: —20°C bix -4 60°C,

Lagertemperaturs —200C bis --400(C.

FORM : TC 503 ! TC 501 TC A5
12/15, 30,35 Toa, 110

LG H 1o

Retrichs-Spitzensparinang V -

Abmiessungen mm

. Bezeichnung Kapazitat p
G 25 250
G35
1G
2GS

GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Gewivhiy
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Beschreibung

Der Kondensator wird von zwei Aluminiumfolicn
gebildet, deren eine mit einer das Diclektrikum
bildenden Oxvdschicht, bedeckt isxt. Zwischen den
Folien befindet sich cine mit Elektrolyt getrinkte

Papierschicht. Der daraus hergestellte '\Vir:kcl wird

in ecinem Alumininmbecher eingeschlossen. Die mit
dem Pluspol in Verbindung stelende verzinnte
Lotdee (5) wird durch eine Bakelitschraube mit
Schraubenmutter herausgefithrt. Der Miouspol ist
direrkt  mit  dem  Merallbecher verbunden. Bei
Doppelkapazita
Kapazitit mit-=- bezeichnet. Der Aluminimmbecher
i~t mit Gummidichtung versehen. .

FORM TC 515
Betriebs-Spitzenspannung V - 166/175

Abmessungen mm D

en ist der positive Pol der grisseren

Technische Anguben
Toleranz der Nenukapazitit: - 10 bis 300
Max. Verlustwinhel:
tg & max. 157, bei 20 und 50 Ha.
Reststrom: max. 6,15 C .V 102 - 000 (e
Kapazitit in oF und Spannung in Vol
Bereich der Betriehbatemperatur:
fiir Txpen bis 250 2753 200 bis
fiir die iibrigen Typen o bis

Bereich der Lagertemperatur: 2070 bis

Rezeichnung

8 M
16 M

Kapazitiit uF
8

i
]
|
H
|
i
i

Kondensatorentype wird in einer uiedrigen
a<filirung hergestelt, welche far jene
¢ bestimmt ist. in denen wegen Raum-

niAngel die normalen hohen Typen nicht yerwende
t:a’enk-n konnen. :

P fn iiins-; nitdrigen " Ansfihrung ‘werden folgende
%T}’w‘n hergestellt: }
% ;

CGEWICHTUSTARELLE

23
63

HY

Hrsrielm
Spitzen-
spannunz

45 Sy V)
3564, Sepe X
2] £ Y
s Y
38, 120 %
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veringe Abmessungen bei hohen Kapazitiiten, ein-
fache Montage, luftdicht abgeschlossenes Metall-
pehduse,  Widersandsfahigkeit . bei 'l‘ﬁ‘lll]l(!rﬁlllir'
schwankungen und verlisslicher Betrich, auch bei
starkem Frost, sind _die Grundeigenschalten der
M Ausfithrung dieser Elektrolyt-Kondensatoren
Type TESLAL

‘echnische Angaben

Nennwert-Toleranz: —20 % bis 4-50 o,

Verlustfaktor tg & max. 15 95 bei 26°C und 50 Haz.

Reststrom: 0:15 .G 50 VA event. 100 pA (der
grissere Wert gilt), gémessen hei 2000, hei Be-
trichsspannung.

ixsige relative Feuchtigkeit: bis 08 Lo

TYPE
Betrichs. 2015 215 | 3045

TC 527 | TC 331
30735
Ausfithrang ¥ B

Bezcichuung  puF

Zulissige Minimal-Betrich-temperatur:
normale Ausfithrung:
2000 fiir Kandensatoren bis 250V Betriehs-

spannung o )
109G fiie Kondensatoren hi- 3500 Betrieh.-

spannung ) ; )
0 Fike Kondensatoren bis 4508 Betrich--

spannung
Spezialausfithrung .. M- '
TG fikr Kondensatoren his 350N Berrich.-

spannung B
SHOOC fitr Kondensatoren bis 450\

spannung.

Joetrivhs-

ge Hich~tiemperatar: - T0
Zuliissiger Bereich der Lagertemperatur:
OO his F A5,
C Zaglestigkeit der Liatisen 2 )
Dicse Kondensatoren werden in drei sersehicdenen
Ausfiilirungen gemiss den unten angelihrten Ma---

[
bildern hergestellt (AL B ).

Plon 1750z

i

Konden-aturen mit Durc e s
A5 werden nur in Anadiddiron .
\ae Codie abrizen Durehogeewer
in allen drei Naefohrungen bers, .
~telit,

W,
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frither angefithrien’
von Niedervolt- und
ex. Fabrikation und
ten. Betriebsverhilt.
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Lange Lebensdauver, vorzigliche elektrische Eigen-
schaften, Betriebsfahigkeit auch bei —40°C, resp.

60°C, ~owie bei hoher Feuchtigkeit und niedrigem
Druck.
schiitterungsfestigkeit.

Geringe. Abmessungen, vollkommene Er-

|
?
Betrichs-Spitzen- 6/8 | 12/

spanung V= i )
ST B b

FORM 1'TC 5901 TC3811 TC591°

bis
+60

bis |
+70

Betricbstemperatur °C

1043R000700220007:

Technische Angaben

209

360
I £ 50

Nennwert-Toler bis

Verlustwinkel: Max, 13 9% bei 2000 und 56 Ha.
Reststrom: 0,13 G,V . 103 .1.0.1 (nA) Lt die
Kapazitiit in g7, V die Spannungin Volt.

e

Betrichstemperatur: — 40°C, resp. - 60°C bi~ -

(laut Tabelle).

Lagertemperatur: — 60 bhis 4539

2592, TCH83 ; TC SR TC 390 TER97
1508 30t

L 106/1107 160,175 345

A0 60 60 . ¥ . . 10

bis. bis bis

o -+-60 - 00

T

Bezeichnung

Kapnritiit |

" i
AM
5M
8 M

10 M

11630 - 16550

& S o ow =T

16 M
25 M
3201
50 M
G1
c2s |
G5 : E - o=
16 ssuse, - -

15—

w
G ow

§

1650 | 1630 | 20450

o
=3

20 %50 1650,
130-50] 2550
130x50;

¢D:16-20 mm #»0:25-30 mm

Abmessungen D - L,

P16 s 30

EN UND GEWICIETE

Gewicht
4

Sanitized Copy A
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Techhiu-he Angaben

= o’
1500,

Toleranz: bei den Typen bis zu einer Spannung von 100/110 V . 20 2
L5010,

bei den Fypen bis zu ciner Spunnung von 160/175 V .10 ¢
Yerlustwinkel: tg & max. 13 ¢4 bei 20°C und 50 1z,
Reststrom: 0,15 C.V , 10-3 .- 0,1 (mA) — Kapazitit C in #F, Spannung in V-

Zuliissige Temperaturen:

Ausfithrung

Betriebstemperaturen . .
. . normal dicht

bis 3507385 V 0°C his. 4+ 600 ! - bi~ coTom
bis 450/500 V- 0°C: bis -3 600 | bi- 700
L:ngcrh:mp(‘mlur('n

siimtliche Arten 09 bix -f-JOVC i 60°C bis 5500

Maximaler Kapazititsverlust bei der Minusgrenze der Betriehstemperatur 50 © .
Relative Feuchtigkeit: bei normaler A usfiithrunyg 80 9,
bei luftdichter Ausfithrung 98 ©5.

Auf Grund dieser kurzen Besclireibung einiger Hanptiypen der
Elektrolytkondensatoren, die das Unternchmen TESLA erzeugt,
konnen Sic einen’ Uberblick von dein Umfang des erz

mentes and seiner vielseitigen Verwendungsmaglichkeit go

Die ‘\'ur&“chicdt‘xmrtig‘un A‘usﬁihrnngvn deér Elektrolytkondenzato-
ren TESLA bieten den Technikern die Miglichkeit. cine solche
Type zu withlen, die auf Grund ihrer Montageart, ibrer wlektri-
schen Eigenschaften und ihrer An]mss\ingsfz’xhigkoii an die Be-
trichsbedingungen imstande ist, jedes Problem zu losen, da: bei
“der Fabrikation entstehen kannte. ' -

. -
PR

B v i T
I R A i aa
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FORM Joresso | oress |

TCH3T | T TEE | TS T el
i
Betriebs-Spitzenspannung V - 12115 12/15 3035

3035 | 3 3035 SOOI 00110 f Ton 1o e e
| {

| |

| | |
Aiinfihrung gewibnl, | dieht | gewill, | dieht | v, | diehe | gowihal, | dieht | peiial, dicht | gowitl, ] dicht

| 1 i

Gen ) ohne ohne seitlich | e | obne | sei seitlich | ohue ohne | seitlih | seitlich

Grisse 5 mm

B .
Bezeichnung Kapazitit erzeugter Wert
- ‘utt

105 10 |
500 50 [
Gl 100 |
G25 250 - | ‘ f
J f

| |

{ |

|

Gs 500
50/50 M 50--50
Gt 100-- 100
G 25/25 250 250

Kondensator wied nicht gelicfert

; : | | '

Fory PTG T T s | e | e | TEST | T 5] 575 | Tc

febs-Spitzen- _A" .‘ ..“ I .. R . . 7}_‘_ P 1.-‘A

3:"";;:"!"’”‘ pitzen {03 [0 103100155 o155 | 51250275 | 2507275 | 2500233 | faso 33| 350 | 330385 | 450/500 450300 505500 | 450,300
| | i | I

Awsfirung wilinh!dicht el dieht | gewitnl diche grvolnl, bt el Dbt genid | it gewahnl! diche |gewshal] dieht

! ) | | d

I Pseitlich | obne | ohne | seitlih | witlieh | obne | ohne | scitlich | «cittieh

shue [seitlich | eitlieh | obne | abne ! it

cinbeitlich 1550 25 m

Osen | ohne
Grissse |

Bescichnung | Kapavitit erzeugter Wert
i aF

1wy

KRBl

oM
Gl

In oW
A

050N

Nondensator wird nicht soliefors
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ELEKTRONEXROHREN
[
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DATEN DER TESLA-ELEKTRONENROHREN

Heiung Anode Sememgitter
Swwergier L nnen Aussen-
Tipe  Aquivalent Verwendunguart Span- Spannung SNt widerst.  widersy, Leistung Sockel

nung
v

Strom SR Suom  SPAN- Sycom
nung nung

nA WAV

Endpentode . 6. %20 9000
Endpentade . %250 9000
Endpentode n 2% 15000
Endpentode . 1 142 428 10000
1. Gegentakt AB

Endpentode . 0 7% 7000 -
Endpentode 1x82 400 4000
Steile Pentode 15200 10000
Doppeltriode 2x95 2600

und
Meizunr Haizung
Sockel
e Tree
AV A

Zweiweg- . . P10 UYin Einweg-Gleichrichter ind. 50 0,1 250 140 K2
Gleichrichter 0

Zweiweg- . : T2 1n Einweg-Gleichrichter dir. 1.4 0,265 10000 1.2 H 31
Gleichrichter 0

Zweiweg- . . P10 6YS0 Einweg-Gleichrichter ind. 63165 1200 220 §2
Gleichrichter

Zweiweg- . : T2 EY3000 Einweg-Gleichrichter ., 63 266 800 240 ‘T 30
Gleichrichter 300 200

Aquiv. 6 - 4 N ! X H30 DCG 41000 Quecksilber- u. dir. 2,5 48 3500 250 E 27
Zweiweg- gasgefiilice GI.-R.

Gleichrichter
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DATEN DER TESLA-ELEKTIdﬂENIoHIEN

Trpe

12F31

12H31

6L
L 21

UCH 21

Heizung

Aaquivatenc Verwendungare Soan-

nung
v

12BA6
12BE6
(50B5) (4

Pentode, regelbar | ind, 12.6
Pentagrid 126
Strahlpentode 2
Doppeldiode

! NF-Pentode

| Triode-Hexode

63 u. 4 Volt Wechselstrom-Rohren:

6CC41
6L41
6L43
6L50
EBL 21

L(12AX7) (4)
(5763)

Doppeltriode
Strahlpentode
Strahlpentode
Strahipentode
Doppeldiode
NF-Pentode
Triode-Hexode
Pentode, regelbar
Abstimmanzeige-
rohre
Diode-NF-Pentode
Endtriode
Pentode, regelbar
Pentode,

nicht regelbar
Endpentode
Doppeldiode
Endpentode
Triode-Hexode
Triode-Hexode
Pentode.

nicht regelbar
Pentode, regelbar

(6AGT)
(6BGS)

Strom

015
015

Anode

Schirmgiucer
teuergitter
Spannung Steilhelt

Span g o0 Spane pannung ;

nung nung

v mA v

Strom
mA v WAV |
250
250

—25 —4% 2200 |

n
wider
It

inen-
tand
e

60
67

2000

50
50

1300
1400
2500
1250

Aussen-
wider
stand

ke
1500
3.
3,

5
5

Leistung Sockel

w
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Rectifying valves

Cathode

If (A)

Va la

(kV) (mA) W) (A)

Anode
Wa le

Eloctrodes
con
to the base

Maximum
height
H (mm)

Maximum
diameter
(mm)

o

0,002
1
00 - 110
100

1

Mercury vapour rectifying valves and thyratrons.

Type

Cathode

Vi (V) 1t (A)

Anode

la lap
(A) (A)

Electrodes
connected
1o the base

Maximum
height
H (mm)

Maximum
diameter
(mm)

UA LA

UA A

U 1o &b

913

Suitable as:

Cororrame

Oscillator
Modulator

A_F. Amplitier

R F. Amplifier
Power Amplifier
Industrial Oscillator
Voltage Control

3

- KOT

la=1A)
450 V)
50 mA)

(Va -~ 2000 V:
(Va 2000V: Va
(Va 1200V, la

The same tube of 5GI,iuhl|y ditferent dimensions

is marked: RD 5 X

The same tubr with a different radiator is

marked : RD 12
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ELEKTRONENROHREY b TESLA

DATEN DER TESLA-ELEKTRONENROHREN

Metung Ancte

Vermendunsin Soan i Soan Steiment
nang o
v A v v Ay

Miniatur-Battericrohren

1AF3) 155 (1) Diode-Pentode

133 174 (1) NF.Detcktor
Pentode

TH33 1RS (1) HF-Verstarker
Pentagrid
Osallator- u
Mischr.
Pentode
NF-Verstarker
Pentode
NF. u. HF.Verst
Pentode
INF- u. HF-Verst
Diode-Pentode
NF-Detektor
Pentode
HF-Verstarker
Pentagrid
Osaill.- u. Mischr
Pentode
NF-Verstarker
Strahlpentode
*NF-u HF-Verst
Pentode
NE. u. HF-Verst
Pentode
NF-Verstarker
Pentode
NF- u. HF-Verst
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Bl Maxi

Suitable as | connected diameter
to the base (mm)

1.3,5

Electrodes

Suitable as| connected
i to the base

1,57 F, 6, G;
3,5 F. G, G,
1,8
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ELEKTRONENROHREN ﬂ

DATEN DER TESLA-ELEKTRONENROHREN

Heitung Anode Sehirmpiteer Innen- en.
tevergiccer
GaEie’ Steithent wider.  wder. Lentany Sockel
Swom S Swom S suom SN sand
un aung
A v Ve A Ay ok : w

Tree Aquinstent Vermendungsarc Span-
At nung
v

63V Miniaturrohren fur Wechselstrom
6831 (6ALS) (2) Doppeldiode
keor
6832 6ALS Doppeldiode
Detektor
6BC32  6AV6 Doppeldiode
Triode
6F31  6BAG Pentode,
regelbar
6F32  6AKS Pentode.
nicht regelbar
6F33 (6ASE) Pentode
HF-Verstarker
6F35  (6AJS) Pentode,
nicht regelbar
6F36  (6ACT) Pentode,
niche regelbar
6F37  (6F36) Pentode,
nicht regelbar
6H31  (6BE6) Pentagrid
Oszill.- u. Mischr
631 6AQS Strahipentode
NF-Verstarker
6C31 614 Steile Triode
6CCI 66 Doppeltriode

Allstrom-Rohren

13831 Doppeldiode
128C32 (12AV6) Doppeldiode
Triode
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Erklirungen:

(1) Schwacher Heizstrom I Aguivalente in Klammern sind indire.
(2) Andere Sockelschaltung Sockelschaltungen :
(4) Andere Heizspannung

@
&
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Technical data:

Type

Cathode

Vi (V)

It (A)

Va (V)

Anode

la (A)

Wa (W)

Ri (k)

le (A)

Radiation cooled

a
@
°
2
°
2
°
o
o
=
<

RD 25 A
RD 60 A
RD 150 A
RD 200 B
RD 500 A
RD 750 A
Z0 200 A
ZD 400 A
2D 600 A
| ZD 800 A

4.0
10.0
125
108
170
185
125
135
16,0
17,0

115
1.7
28
40
10,0
20
525
128
85
8.7

- 22
- 20
- 32
— 44
—130
- 2,0
— 575
— 14
- 95
— 97

0,17 -

1,265
50

45 —6,9
50

1518

2
_I=n
- 7‘1»— ‘7»7

5—7

28 -38

RL 1 XA
1 XA
1X8
2 XF
5 XF
8 XA
8 XA
12 XA
20 XF
50 XA

Water cooled triodes

158 — 17,0
176 — 200
17,6 — 20,0
12,0
1,0
185 — 206
159 — 198
18,0 — 20,0
195
300 — 33,0

105 — 153

« &

5 YA
5YF
12 YA
12 YE
2D 12 YA
RD 18 YA
RD 20 YF
RD 75 YA
RD 75 YB
ZD 75 YA
RD 150 YA
RD 150 YB

18 —2
10
165 — 208
185 — 208
159 — 196
180 — 200
195

300 -3
B -3
B —%5
315 — 340
35 — 540

MErs L ER

Tetrodes and pentodes

Va la
(kV)  (mA)

Wa
(W)

vV,

Grids

Ig.
(mA)

Wg.
(W)

S
(mA, V)

125 ~ 158
28-2
185 — 2,08

4
10
15

A
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TESLA-BILDROHREN

Heizung
Empfind:  Emofind:

Soumnung Spannung Gittervor-
e lichkelt Y fichkeit X Ablenkung Fokussierung

Schirmdarch % n der spannung
messer X tniten  ersten
mm 3 Anode  Anode

7QR20 Grun . . . . Elektrostatisch

12QR50 Grun

12QRS51 125 Nachleuchtend

Fernsch-Bildrohren:

25QP50 270 Weiss

25QP51 270 Nachleuchtend
35QP"4 283222 Weiss

Elektromagnetisch

Germanium-Dioden Tesia

Sperrspannung Minimaler Sirom Maximaler s
n Flussriche Strom in uckstrom Streifen an der
Aquiratent Dauer X cung bei - 1V in Flussrichuwne  Flussrichtung Kathode

v mA mA mA WA Y

15 15.—10V Schwarz
20 H 100 —10V Weiss
50 25 . Gelb

60 s Blau
4
3

85 Grun

100 Rot

58
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